Gemeinde Kabschutztal

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht

Teil Il - Umweltbericht
zum

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort
SPOWATEC GmbH*
Gemarkung Deila Fl.-St. 24/13

Planungsphase:
Satzung

Planungstrager:
Gemeinde Kabschutztal
Kirchgasse 4a, 01665 Kabschutztal

Planungsstand:
31. Juli 2025



Gemeinde Kabschutztal

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht

Inhalt
Teil 11— UMWEIDEIICNT ... 4
1 ] ] 1= 0T S 4
1.1 Umfang und Vorprifung gem. UVPG ..........ooiiiiiiicis e a e 4
1.2 Kurzdarstellung Inhalt und Ziele des Bebauungsplans.............ccccvvviiiiiiieeeceiiiiienn. 4
1.3 Standort, Art und Umfang des geplanten Vorhabens ..........ccccccceei i, 4
1.4 Ubergeordnete PIANUNGEN ...........c..ouiiueiuieieeieeie ettt ettt et eaeave e 5
1.4.1 Bundes- und LandesnaturSCNULZGESELZE ...........uuvvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiae 5
1.4.2 REGIONAIPIAN ..o 5
1.4.3 FIACheNNUIZUNGSPIAN ....oiiiiiiiiiiiiieeeeee e 5
2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen ......................... 6
2.1 Beschreibung des Zustandes der Schutzgiter, Wirkungsprognose und
SchutzmalRhahmen im Einwirkungsbereich des Vorhabens..............cccccvveeiiiiiininnnns 6
2.1.1  SCRULZGUE MENSCR ...uiiiiiic et e e e e e e et e e e aaaeeanes 6
2.1.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt.............cccoooooiiiiiiiii e, 7
P2 G T S 1ol 1W {0 U1 =TT =7 o RSP 8
2.1.4  SCRULZGUE WASSET ... 9
2.1.5 Schutzgut KM@ / LUFE ... 10
2.1.6 Schutzgut LandschaftShild ...........cccoooii 10
2.1.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und SachQULer ..........cccoooiiiioiiieeeeeee e 10
2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den SChUtZQULEIN ..........ccooiiiiiiiiiiiieeeeee e 11
2.1.9  NALUIA 2000 ... 11
2.1.10 KUumMUIAtIONSETEKLE .....coiiiiiiiiiiii e 11
2.1.11 Emissionen / Abfall / ADWASSET .........cc.uuiiiiiiiiiiiiiiiie e 11
2.1.12 Bertcksichtigung KlimasChUtzziele ..............cooooiiiiiiiiiiiii e 12



Gemeinde Kabschutztal

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht

2.1.13 Storfall- / KatastrophenriSIKO ............uuui e 12
2.2 Alternative LOSUNGSVOISCNIAGE ........uuuiiii e 12
2.3 MalRnahmen zur UDEIWACHUNG .........c..covueeerieeeeee et e e et e eeeeeree et e e e eneeeereean 12
2.4  Zusammenfassende Einschatzung der Vertraglichkeit.............cccccccviiieiii i, 12
3 N ] =T = o 13



Gemeinde Kabschutztal
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht
Teil I = Umweltbericht
1 Einleitung

1.1 Umfang und Vorprufung gem. UVPG

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen auf Natur und Umwelt gemaf
Anlage 1 BauGB (zu § 2 Absatz 4 und den 88 2a und 4c) dargestellt und geprdift.

Fur die Belange des Umweltschutzes ist nach 8 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a UVPG eine
Umweltprifung durchzufthren, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden.

Im Verfahren der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt gemaR 8§ 2 Abs. 4 BauGB eine
Umweltprifung mit  Umweltbericht sowie die Ermittlung des erforderlichen
Kompensationsbedarfs der Eingriffe in Natur und Landschatft.

Die Umweltprufung ist ein eigenstandiger Bestandteil der Begriindung gemaR § 2a BauGB,
und wird der Begrindung des Entwurfes als Teil Il angefugt. Im Umweltbericht werden die

0.9. Auswirkungen beschrieben und bewertet.

1.2 Kurzdarstellung Inhalt und Ziele des Bebauungsplans

Der Anlass fur die Planung besteht im Erweiterungsbedarf des Unternehmens SPOWATEC,
welches bereits in Deila Nr. 17 (FI.-St. 1/9, 1339 m?) ansassig ist, jedoch dort tUber keine
baulichen Entwicklungsmdglichkeiten verfugt.

Der Bedarf des Unternehmens liegt bei ca. 1.040 m2 Nutzflache, davon ca. 520 mz?
Wohnflache fir den Betriebsinhaber / Geschéftsfuhrer. Hinzu kommen Bedarfe fir 7 PKW-

Stellplatze und 5 Abstellplatze fir Fahrrader.

1.3 Standort, Art und Umfang des geplanten Vorhabens

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil und in der Gemarkung Deila der Gemeinde
Kabschitztal, im ndordlichen Bereich des Ortsteils direkt angrenzend an die Gemarkung
Leutewitz. Geografisch liegt die Flache im Mei3ner Elbhiigelland (Lommatzscher Pflege) auf
einem Hohenniveau von ca. 170 m 0. NHN. Das Plangebiet fallt leicht von Westen nach
Osten ab.



Gemeinde Kabschutztal

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht

1.4 Ubergeordnete Planungen

1.4.1 Bundes- und Landesnaturschutzgesetze
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt aul3erhalb festgesetzter Schutzgebiete des
Natur- und Landschaftsschutzes. Im Plangebiet sind keine Naturdenkmale oder geschitzten

Biotope ausgewiesen.

1.4.2 Regionalplan

Unter Beachtung des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur Unwirksamkeit der
Kapitel 4 (Freiraumentwicklung) und 5.2 (Wasserversorgung) des Regionalplans 2020
besitzen die regionalplanerischen Festlegungen mit Bezug zum Freiraum aktuell keine
Rechtskraft.

1.4.3 Flachennutzungsplan
Der rechtskraftige Flachennutzungsplan der Gemeinde Kabschitztal weist das Plangebiet

als Flache fiur die Landwirtschaft aus.
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

2.1 Beschreibung des Zustandes der Schutzguter, Wirkungsprognose und

SchutzmalRnahmen im Einwirkungsbereich des Vorhabens

2.1.1 Schutzgut Mensch

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

Siedlungssplitter in der Gemarkung Deila

geringe Bedeutung als Naherholungsraum und fir Ausflugsverkehr

Flache liegt an der KreisstraBe K 8074, vom Verkehr insbesondere dem
Kreuzungsbereich 6stlich des Plangebietes gehen Larmemissionen aus

unmittelbare Umgebung agrarisch durch Ackerflachen gepréagt

infolge der intensiven agrarischen Nutzung gehen Beeintrachtigungen durch evtl.
PflanzenschutzmalRnahmen der Bewirtschafter aus

Gefahrdung durch wild abflieBendes Oberflichenwasser von der westlich

anschlieRenden Ackerflache

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens

geringfugige Erhohung des Verkehrsaufkommens und damit Larmimmissionen durch
Berufsverkehr der 2 Mitarbeiter

keine Auswirkung auf FuRganger, da kein Fuldweg vorhanden

Beeintrachtigungen durch Pflanzenschutzmallinahmen der Bewirtschafter bleiben

unverandert bestehen

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

Pflanzung der freiwachsenden mehrreihigen Feldhecke (MaRnahme E1) mit Verjingung
in sddliche Richtung auf ca. 0.50 m hohem Erdwall entlang der westlichen
Grundstucksgrenze zum Eigenschutz der Sachwerte vor wild abflieRendem
Oberflachenwasser

in den Festsetzungen des Bebauungsplanes unter ,Hinweise* werden folgende
Malnahmen vorgeschrieben: Das Strahlenschutzgesetz (88 121 - 132 StrlSchG) [2] und
die novellierte Strahlenschutzverordnung (88 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die
Anforderungen an den Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bg/m3
(Becquerel pro Kubikmeter Luft) fir die Uber das Jahr gemittelte Radon-222-

Aktivitatskonzentration in der Luft in AufenthaltsrAumen und an Arbeitsplatzen in
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Innenrdumen festgeschrieben. Wer ein Gebaude mit Aufenthaltsraumen oder
Arbeitsplatzen errichtet, hat grundséatzlich geeignete MalRhahmen zu treffen, um den
Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese
Pflicht gilt als erflillt, wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
erforderlichen MafRRnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden. Bei Fragen zu
Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte an die
Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: Staatliche Betriebsgesellschaft fir
Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: Dresdner Strale 183, 09131
Chemnitz, Telefon: (0371) 46124-221, E-Mail: radonberatung@smekul.sachsen.de

2.1.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

Uberwiegend kleingartnerisch genutzte Grundstiicksflache im Bestand, Doppelgarage mit
Zufahrt vorhanden

Brutstatten von Vogeln im Baumbestand der Nadelgeholze (teilweise Fallung geplant)
maoglich bzw. zu erwarten,

Lebensraum bodenbewohnender Tierarten im Bestand durch die isolierte Lage zwischen
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen und Stral3enflachen wird als geringwertig

eingeschéatzt

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens

Verringerung des Gehoélzbestandes fiihrt zum Verlust von Nistmdglichkeiten von Vdgeln

und Lebensraum von Kleintieren und Kleinstlebewesen;

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

MalRnahme E1 zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft: Anlegen einer
mehrreihigen freiwachsenden Feldhecke mit einer Grundflache von ca. 420 m2 und
Verjungung in sidliche Richtung entlang der westlichen Grundstiicksgrenze zur Feldflur,
damit Schaffung von Nistmdglichkeiten fir Vogel und Lebensraum fir Kleintiere und
Kleinstlebewesen, Erhéhung der Artenvielfalt der Flora durch Pflanzung

gebietsheimischer Gehélze und Heckenpflanzen.
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2.1.3 Schutzgut Boden

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

teilversiegelter Zustand durch bestehende Zufahrt und Doppelgarage, das Schutzgut ist
dementsprechend als durchschnittlich zu bewerten

naturliche Bodenfruchtbarkeit: hoch

Wasserspeichervermdgen: hoch

Filter und Puffer fur Schadstoffe: hoch

besondere Standorteigenschaft: Hangneigung nach Osten

landschaftsgeschichtliche Bedeutung: nein, Flache geringer Grol3e

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens

durch das Vorhaben wird eine Neuversiegelung von bis zu 40% der Grundstiucksflache
verursacht, daher Umweltauswirkung

der Erosionsabtrag der westlich und noérdlich anschlieRenden Ackerflachen wird durch
das Vorhaben nicht beeinflusst

die Bodenerosion im Plangebiet wird nicht negativ beeinflusst, da bereits im Bestand

keine ackerbauliche sondern eine kleingartnerische Nutzung erfolgt

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

Pflanzung der freiwachsenden mehrreihigen Feldhecke (MaflRnahme E1) mit einer
Grundflache von ca. 420 m2 und Verjungung in sudliche Richtung auf ca. 0.50 m hohem
Erdwall entlang der westlichen Grundsticksgrenze zur Feldflur, damit Aufwertung
unversiegelt bleibender vormals gartnerisch genutzter Teilflachen

Flachenbilanz:

0 Grundsticksflache: 2.592 mz 100 %
o mogliche Uberbauung 518 m2: 20 %
o mdgliche Garagen, Stellplatze u. Zufahrten 260 mz: 10 %
0 Geplante MaRnahme E1 420 m2: 16 %
o0 Gartnerisch genutzte Restflache 1.135 mz: 54 %

in den Festsetzungen des Bebauungsplanes unter ,Hinweise* werden folgende
Maflnahmen vorgeschrieben: Die Belange des Bodenschutzes sind anhand des mit
Erlass des Séachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft vom 24. Juni
2009 eingefuhrten Leitfadens ,Bodenschutz in der Umweltpriifung nach BauGB -

Leitfaden fir die Praxis der Bodenschutzbehérden in der Bauleitplanung' zu
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bertcksichtigen. Demnach hat sich jeder der auf den Boden einwirkt so zu verhalten,
dass schadliche Bodenveranderungen nicht hervorgerufen werden (8 4 Abs. 1

Bundesbodenschutzgesetz).

2.1.4 Schutzgut Wasser

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

Schutzpotential der Grundwassertberdeckung: hoch

Oberflachengewasser: Deilabach GEBKZ 53733465291 nach amtlichen
Gewasserverzeichnis des Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie —
LfFULG als Vorfluter fir die Einleitung von gereinigtem Schmutzwasser und
Niederschlagswasser Uber einen Teilortskanal vorhanden

geringe Vorflutmenge vor allem in niederschlagsarmen Sommerperioden

hohes Erosionspotential der umgebenden Ackerflachen, insbesondere durch nach

Westen ansteigendes Gelande

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens:

verminderte Auswirkung der Oberflachenversiegelung und geringe
Grundwasserneubildung durch geringe Sickerfahigkeit des L6Rlehmbodens
Oberflachengewéasser Deilabach als Vorfluter fur die Einleitung von gereinigtem
Schmutzwasser und Niederschlagswasser wird geringfiigig mit einer maximalen
Einleitmenge von 5l / sec belastet

Gefédhrdung durch wild abflieRendes Oberflachenwasser von der westlich

anschlieRenden Ackerflache

Vermeidungs- und Ausgleichsmalnahmen des Vorhabens (s. auch Anlage [3])

Pflanzung der Feldhecke (MalRnahme E1) mit einer Grundflache von ca. 420 m2 und
Verjungung in sudliche Richtung auf ca. 0.5 m hohem angebdschten Erdwall entlang der
westlichen Grundstiicksgrenze zur Verlangsamung des Wasserabflusses

Vollbiologische Reinigung des anfallenden Schmutzwassers mittels Kleinklaranlage mit
Abwasserbellftung

Begrenzung der Einleitmenge von gereinigtem Schmutzwasser und
Niederschlagswasser auf maximal 5 | /sec durch Regenwasserrickhaltung mittels 2 x
Retentionszisternen und insgesamt 9.000 | Riickhaltevolumen (ggf. erweiterbar).
Vermeidung der Einleitung von behandlungsbedirftigem Niederschlagswasser aus
Dachflachen und befestigten Flachen, Nachweis gemaf Merkblatt DWA-A 102
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2.1.5 Schutzgut Klima / Luft

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

Keine Bedeutung infolge geringer Flache von ca. 2.600 m2

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens:

Keine Bedeutung infolge geringer Flache von ca. 2.600 mz

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

keine

2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

Keine Bedeutung infolge geringer Flache von ca. 2.600 mz

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens:

Keine Bedeutung infolge geringer Flache von ca. 2.600 m2

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

keine

2.1.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachgduter

Umweltzustand und Umweltmerkmale:

archéaologische Relevanz des Vorhabenareals durch archaologische Kulturdenkmale aus
dem Umfeld belegt, die nach 8§ 2 SachsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes sind
(neolithische Siedlung bzw. bronzezeitliches Graberfeld [D-60450-02])

Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens:

Gefahr der Beschadigung oder Zerstérung archaologische Kulturdenkmale durch Bau-

und ErschlieBungsarbeiten im Plangebiet

Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen des Vorhabens

in den Festsetzungen des Bebauungsplanes unter ,Hinweise* werden folgende
MalRnahmen vorgeschrieben: Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von
ErschlielBungs- und Bauarbeiten miissen durch das Landesamt fir Arch&ologie Sachsen
im von Bautatigkeit betroffenen Areal arch&ologische Grabungen durchgefihrt werden.
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.
Rechtzeitig vor  Malnahmebeginn ist bei der zustandigen  unteren

Denkmalschutzbehoérde ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zu stellen.

10
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2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
- Bodenabtrag oder Bodenversiegelung: Verminderung der Grundwasserneubildung,

Lebensraumverlust fir Tiere und Pflanzen

2.1.9 Natura 2000

Die durch die untere Wasserbehérde zu erteilende wasserrechtliche Erlaubnis erfolgt auf der
Grundlage des durch die Gemeinde einzureichenden Antrages fir den betreffenden
Teilortskanal der Gemarkung Deila.

Die gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser und in der vollbiologischen
Kleinklaranlage mit Abwasserbellftung gereinigtem Abwasser (Ablaufklasse C) erfolgt in den
kommunalen Teilortskanal. Das von den Dachflachen anfallende Niederschlagswasser ist
nicht behandlungsbediirftig.

Die Drosselung auf eine maximale Einleitmenge von 5 l/sec sowie Abwasserqualitat fuhrt im
vorliegenden Einzelfall an dieser Stelle nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der
Erhaltungsziele des ca. 1000 m Uber den Wasserpfad entfernt liegenden besonderen
europaischen Schutzgebietssystems 'Natura-2000 '(bestehend aus FFH DE 4746-302 ,Taler
stdlich Lommatzsch", Verordnung vom 14.01.2011, SachsABI. S Nr. 2 vom 13.04.2011, S. S
619 und SPA DE 4645-451 ,Linkselbische Bachtaler").

2.1.10 Kumulationseffekte
Im Umfeld des geplanten Standortes werden keine weiteren Vorhaben planerisch
vorbereitet, die in der obigen schutzgutbezogenen Entwicklungsprognose zu beachten

waren.

2.1.11 Emissionen / Abfall / Abwasser

Der Standort wird an das Hausmillentsorgungssystem angeschlossen, es sind keine
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

Gewerbliche Abfélle werden an den jeweiligen Einsatzorten (Baustellen) des
Vorhabentragers entsorgt.

Abwasser entsteht i. S. hauslichen Abwassers, was Uber die vollbiologische Kleinklaranlage

(Ablaufklasse C) gereinigt und eingeleitet wird.

11



Gemeinde Kabschutztal

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH"
Satzung v. 31.07.2025

Teil Il - Umweltbericht

2.1.12 Berucksichtigung Klimaschutzziele

Die Bertcksichtigung der Klimaschutzziele erfolgt durch die Nachweisfihrung im Rahmen
des GEG - Gebaudeenergiegesetz bei der Gebaudeplanung. Verscharfende Festsetzungen
im Rahmen dieses Bebauungsplanes werden in Anbetracht des geringen Gewichts der

Gesamtmalnhahme als nicht sinnvoll erachtet.

2.1.13 Storfall- / Katastrophenrisiko
Das Gewerbe des Vorhabentragers ist nicht als Storfallbetrieb einzuordnen, insofern sind
keine Abstandsregelungen nach KAS 18 einzuhalten oder andere MalRnahmen zu

berlcksichtigen.

2.2 Alternative Losungsvorschlage

Im Gemeindegebiet Kébschutztal wurde vom Vorhabentrager nach eigenen Angaben kein
passendes alternatives und verfigbares Gewerbegrundstiick gefunden. Aktuell ist der
Gewerbebetrieb unweit des Plangebietes auf dem Flurstick 1/9 der Gemarkung Deila
angesiedelt. Hier wurde eine Erweiterung der Bebauung durch die beschrankte
Grundstiicksgrofe von ca. 1.340 m2 verworfen.

Die Gemeinde Kabschitztal ist daran interessiert den Gewerbestandort SPOWATEC
baurechtlich zu ermdéglichen, um strukturelle und finanzielle Verbesserungen fir die

Gemeinde zu erreichen.

2.3 MaRnahmen zur Uberwachung

Die Umsetzung der geplanten MaRnahmen erfolgt innerhalb des Durchfiihrungszeitraumes
des Vorhabens. Die festgesetzten MafRnahmen beinhalten die Pflege nach Pflanzung der
Feldhecke. Die PflegemalRnahmen sind eigenverantwortlich durch den
Grundsttickseigentumer durchzufiihren. Die PflegemalRnahmen missen dauerhaft erfolgen.
Die Pflanzung der Hecke ist spatestens ein Jahr nach Beendigung der Baumal3nahme

abzuschlieRen.

2.4 Zusammenfassende Einschéatzung der Vertraglichkeit

Im Ergebnis des Umweltberichts fur den Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC
GmbH wird festgestellt, dass die Vermeidung bzw. der Ausgleich voraussichtlich
erheblicher Umwelteinwirkungen durch die vorgesehenen Vermeidungs- und

Ausgleichsmal3nahmen erreicht wird. Natura 2000 — Gebiete sind nicht betroffen.

12
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3 Anlagen

[3] Untersuchungsbericht Baugrund / Entwésserung IB Dietze, 12/2024, Erg&nzung
08.01.2025
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Ingemeurbiiro {ir Baugrunduntersuchungen

Dipl.-Ing. (BA) Alexander Dietze - Humboldtstr.27 - 01689 Weinbohla - Mobil-Tel.: 01520/ 64 16 555

08.01.2025

BV: Errichtung eines Wohn- und Geschaftshauses, Deila- Nr. 10 (Flurstlick
24/13) in 01665 Kabschutztal

Hier: Erganzung zum Untersuchungsbericht vom 06.12.2024

1 Vorgang

Herr Grahl aus 01665 Kabschutztal/ OT Deila beabsichtigt die Errichtung eines Wohn- u.
Geschaftshauses in 01665 Deila, westlich von Haus- Nr. 10 (Flurstuck 24/13). Es ist
vorgesehen, anfallendes Niederschlagswasser des Wohngebaudes sowie befestigter
Flachen, temporar in einer entsprechenden Versickerungsanlage in den Untergrund zu
leiten. Zudem ist die Errichtung einer vollbiologischen Klaranlage zur Ableitung des
hauslichen Abwassers auf dem Grundstuck geplant.

Aufgrund unbekannter Baugrundverhaltnisse wurde mein Ingenieurblro beauftragt,
Sondierungen auf 0.g. Grundstick vorzunehmen, die Schichtenverzeichnisse zu erstellen
und in einem Grundungsbericht Empfehlungen zu den Baugrundverhaltnissen allgemein
sowie zur Versickerungsfahigkeit des anstehenden Untergrundes auszusprechen.

Mit Bericht vom 06.12.2024 wurden die Baugrundverhaltnisse bereits beschrieben sowie
die Moglichkeit einer geordneten Versickerung von Oberflachenwasser auf dem
Grundstuck fur bedingt bzw. nicht realisierbar angesehen.

Eine Ableitung des Niederschlagswassers bzw. des hauslichen Abwassers aus der
geplanten Klaranlage ist aus jetziger Sicht nur in Form einer entsprechenden Ruckhalte-
anlage als Behalter zzgl. einer Einleitung in vorhandenen Vorfluter (Deilabach) mdglich.
Unter Berucksichtigung der Vorgaben bzw. Empfehlungen des Zweckverbandes
Wasserversorgung ,Meissner Hochland“ (Schreiben vom 19.12.2024), wird fur den
Untersuchungsstandort nunmehr ein gegenuber der ersten Berechnung reduzierter
Drosselablauf von insgesamt 5 I/s angesetzt.

Auch aufgrund der nunmehr vorhandenen, konkretisierten Angaben bezlglich der Grole
anzuschlieRender Flachen sowie der Art der Ausfuhrung von Dach- und Hofflachen mit
relativ gunstigen Abflussbeiwerten, werden im Folgenden entsprechende Berechnungen
zur Dimensionierung entsprechender Ruckhalteanlagen durchgefuhrt. In diesen
Berechnungen sind jeweils die Dachflache des geplanten Gebaudes sowie weitere
geplante, befestigte Flachen (Hauptzuwegung, einzelne Wege, Hofflachen, PKW-
Stellflachen, Feuerwehrstellflache, etc.) gemal dem Lageplan- Genehmigungsfreistellung
(Ing.-Blro Buchner Dresden vom 15.10.2024) mit berlcksichtigt.

Zudem erfolgt eine weitere Berechnung zum Nachweis der Behandlungsbedurftigkeit des
Niederschlagswassers gemall DWA- A 102.
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2 Dimensionierung einer Regenrickhaltung nach DWA-A 117 fur ankommendes
Niederschlagswasser mittels Versickerungsmodul Rigofill inspect Block (Fa.
Frankische)

anzuschlie®ende Flachen gemal Lageplan- Genehmigungsfreistellung (Ing.-Buro Buchner
Dresden v. 15.10.2024):

Dachflache Neubau = 554 m?, Abflussbeiwert: y = 0,85 (Schrag/ Flachdach)
Sonstige befestigte Flachen = 303 m?, Abflussbeiwert: y = 0,30 (Oko- Pflaster)

Sich daraus ergebende abflusswirksame Gesamtflache: Au = 562,02 m?

Ortliche Regenspende:  r = 203,30 I/s*ha
Regenhaufigkeit: T = 5 Jahre

maldgeb. Regendauer: T =15 min

max. zul. Durchfluss: Qor,max =5,01/s

mittlerer Drosselabfluss:  Qor mittel =3,351/s

Blockrasterbreite: B = 1,60 m (2 Reihen), gewahit
BlockrasterhoOhe: H = 2,64 m (4 Lagen), gewahlt
erford. Blockrasterlange: L = 2,40 m (3 Reihen)

Gemall dieser Berechnung wird empfohlen, die Regenrickhalteanlage mit den
Abmessungen

L/B/H =2,40 m* 1,60 m * 2,64 m anzulegen.

Bestehend aus Versickerungsmodulen Rigofill- inspect (Fa. Frankische), mit den Block-
Abmessungen L /B /H =0,80 m/ 0,80 m / 0,66 m). Gemal® der Berechnung waren
demzufolge 16 Stiick Module zuziglich 2 Stiick Kontrollschachte (Anordnung als 2-
fach- Strang sowie 4 Modulreihen Ubereinander) notwendig. Als Drosselorgan wurde der
Drosselschacht AquaLimit (Fa. Frankische) ausgewanhlt.

Das erforderliche Ruckhaltevolumen betragt gemal dieser Berechnung Verf = 8,72 m>.
Das tatsachliche Speichervolumen betragt gemal dieser Berechnung Vsp = 9,48 m3.

Die hier durchgefluhrte Berechnung soll weitestgehend als weitere Vorabinformation
dienen. Eine Reduzierung anzuschlieRender Flachen ist gleichbedeutend mit einer
Verringerung der zuzufihrenden Wassermenge in die Regenrlckhalteanlage. Weiterhin
sollte gepruft werden, ob der Berechnung teilweise noch gunstigere Abflussbeiwerte
zugeordnet werden koénnen (z.B. Ausfihrung von Hofflachen mit durchlassigerem
Pflasterbelag, Dachflachen in Form eines Grundaches, o0.a.). Sollten sich keine
gravierenden Veranderungen bezlglich anzuschlielliender Flachen bzw. Abflussbeiwerten
ergeben, ist generell von dem hier ermittelten, erforderlichem Ruckhaltevolumen
Vert = 8,72 m?® auszugehen. Dieses Ruckhaltevolumen kann aber auch in Form weiterer,
unterschiedlich angepasster Abmessungsvarianten von Regenrickhalteanlagen herge-
stellt werden.
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Die im Lageplan (Ing.-Buro Blchner Dresden v. 15.10.24) bereits dargestellten 2 Stick
Regenwasserzisternen mit einem Fassungsvermogen von jeweils 8.000 Liter kbnnen unter
Berucksichtigung einer Verwendung der Zisternen ,RETENTION® der Fa. Finger- Beton
als ausreichend dimensioniert betrachtet werden. Gemal Datenblatt dieser Zisterne (siehe
untere Abbildung) mit einem Gesamtinhalt von 8.000 Liter, wird ein Rickhaltevolumen von
3.000 Liter/ je Zisterne ausgewiesen, welches daruber hinaus noch variable Einstell-
madglichkeiten fur ein noch gréReres Rickhaltevolumen besitzt.

RETENTION

FUR DEN GEDROSSELTEN ABFLUSS

Jinger

LOSUNGEN AUS BETON

RETENTION ANSICHT

2x Zulauf
DN 100
Learrohr
DN 100

DN 100
| Einhautiefe

Ablauf

Riickhaltung

e

Nenninhalt

variabel

A=

TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Gesamt- Nenn-
inhalt inhalt®
g [t

4.500 1.500
5.300 2.300
6.200 3.200
7.000% 4.000
8.000* 5.000
9.000* 6.000
10.0001 7.000
12.0001 9.000

Riickhaltung =
[
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

3.000

Einbautiefe
G}
[m]
2230
2450
2750
2660
2880
3100
3300

3750

AuBendurch-

(Ad) [mm]
2200
2200
2200
2600
2600
2600
2600

2600

RETENTION GRUNDRISS

Zulauf
DN 100

Leemohr Ablauf
DN 100 DN 100
Zulauf \‘
DN100 8

OPTIONAL: Rickstauklappe DN 100

OPTIOMNAL: mit eingebautem Drossel-Hebeschacht HS-80

statt Schwimmerdrossel

OPTIONAL: Schwimmerdrossel mit konstanter Ablaufmenge von
0,6-1,0 ltr./sec ; weitere Drossel-Abflussmengen auf Anfrage

Zulauftiefe Leerrohr schwerstes  Gesamt.

messer @ w Einzeltil gewicht
[mm] [mm] [kl [kg]
540 500 4750 4840
540 500 5120 5210
540 500 5610 5700
660 300 4460 6900
660 900 4890 7330
660 900 5320 7760
660 300 5710 8150
660 900 6600 9040

1 Teilweise vormontiert und wird bauseits vermdrtelt (beruhigter Zulauf liegt lose bei)
2 Die Riickhalternenge und Nenninhalt kann variabel gestaltet werden

WWW.FINGER-BETON.DE/RETENTION
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3 Nachweis der Behandlungsbediirftigkeit des Regenwassers nach DWA-A 102

Der Nachweis zur Behandlungsbedurftigkeit des Niederschlagswassers gemall dem
Bewertungsverfahren nach DWA-A 102-2/BWK-1 3-2 wurde durchgefuhrt.

Gemal den angesetzten Eingangsparametern bzw. entsprechenden Bewertungen mit

Teilflache 1:

Dachflachen Neubau (554,36 m?)
ohne Behandlung
Flachengruppe D
Belastungskategorie |

und

Teilflache 2:

Stellflachen, etc. (302,70 m?)
ohne Behandlung
Flachengruppe VW1
Belastungskategorie |

ist ,eine Regenwasserbehandlung nicht erforderlich”.

Bemessungswerte
angeschlossene befestigte Flache, Apa: 562,02 m?

jahrlicher Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes, Braarses: 24,00 kg/a
flachenspez. Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes, br,aarsss: 280,00 kg/(ha*a)

erforderlicher Wirkungsgrad der BehandlungsmalRnahme, ner: 0,00 %

Ergebnis der Bemessung gemafl DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 5.2.3.2

flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabfluss nach der
Behandlung, br e arses: 280,00 kg/(ha*a)

zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch Regenwasserabflisse,
bRr.e,zu,AFses: 280,00 kg/(ha*a)

Nachweis
br.e,AFs63 < bre zu.aAFse3 — Nachweis erfullt

Eine Regenwasserbehandlung gemaR DWA-A 102 ist nicht zwingend erforderlich,
da der Stoffabtrag < 280,00 kg/(ha*a) betragt.
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4 Schlussbemerkung

Gemal den durchgefuhrten Berechnungen, kann die beschriebene Ruckhalteanlage fur
das ankommende Niederschlagswasser unter Berlcksichtigung des reduzierten und
nunmehr neu angesetzten Drosselabflusses von 5 I/s als ausreichend dimensioniert
betrachtet werden.

Bei einer Verwendung der zuvor beschriebenen Regenwasserzisternen ,RETENTION® der
Fa. Finger- Beton mit einem Gesamtinhalt von 8.000 Liter, wird ein Mindest-
Ruckhaltevolumen von 3.000 Liter/ je Zisterne ausgewiesen. Das unter Punkt 2 dieses
Berichtes berechnete bzw. erforderliche Ruckhaltevolumen von Ver = 8,72 m® musste in
diesem Fall mittels der beschriebenen variablen Einstellmdglichkeiten dieser Zisternen fur
ein noch groReres Ruckhaltevolumen (zu Lasten eines geringeren Nenninhaltes) realisiert
werden. Es wird empfohlen, das Rulckhaltevolumen mit jeweils 4.500 Litern/ Zisterne
einzustellen.

Der Nachweis zur Behandlungsbedurftigkeit des Regenwassers nach DWA-A 102 wurde
ebenfalls erbracht und ergab, dass eine zusatzliche Regenwasserbehandlung nicht
erforderlich ist.

Die Ableitung des hauslichen Abwasser aus der Klaranlage erfolgt nicht Gber die
Zisternen, sondern wie im Lageplan- Genehmigungsfreistellung (Ing.-Biro Buchner
Dresden vom 15.10.2024) dargestellt, erst nach der Ruckhaltezisterne in den
Ableitungskanal.

Bei allen Erd- und Grindungsarbeiten sind die einschlagigen Unfallverhutungsvorschriften
zu beachten. Bei Wiederverfullarbeiten sind einschlagige Vorschriften und Richtlinien
(ZTV A) zu beachten. Aufgrund der Baugrundbeschaffenheit (bindige Boden) in
Grundungsebene, sollte die Baugrube ohne rechnerischen Nachweis mit einer maximalen
Bdschungsneigung von 60° nach DIN 4124 hergestellt werden.

Sollten Baugrundverhaltnisse angetroffen werden, die wegen der punktférmigen
Aufschlusse nicht erkannt und in diesem Grundungsbericht nicht bertcksichtigt wurden, ist
mein Buro kurzfristig zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern.

Bei Ruckfragen stehe ich lhnen unter 01520 / 64 16 555 zur Verfigung.

/ Cv/l / \/’,7

BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN DIETZE

Anlage: RigoPlan- Bemessungsbericht zur Dimensionierung eine RW- Rickhaltung
Nachweis der Behandlungsbeduirftigkeit Regenwasser nach DWA-A 102
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